
ПРИМЕНЕНИЕ:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

Наименование показателей Методы испытаний Фактическое значение

Вязкость кинематическая, мм2/с. При 100`С ГОСТ 33/ASTM D445 5,8-6,6

Индекс вязкости ГОСТ 25371/ASTM D2270 155

Вязкость динамическая при -40oС , мПа*с ГОСТ 1929 16000

Испытание на коррозию в течение 3 ч, при 100 оС на 

пластинках из стали и меди
ГОСТ 2917 Выдерживает

Массовая доля механических примесей, % ГОСТ 6370 0,01

Плотность при 20 oС, г/см3 ГОСТ 3900 / ASTM D4052 0,86

Температура вспышки в открытом тигле, oС ГОСТ 4333 / ASTM D92 210

Температура застывания, oС ГОСТ 20287 / ASTM D97 -46
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Все технические данные приводятся только для справки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MERCURY GP LUBSAR MULTI ATF

АРТИКУЛ ПРОДУКТА: CLMGP-900T-02

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для использования в автоматических коробках передач и 

гидравлических трансмиссиях. Производится из высокоочищенных базовых масел с применением 

многофункциональных присадок, что обеспечивает эффективную защиту деталей трансмиссии от износа при 

высоких температурах и скоростях. Благодаря низкой вязкости, масло снижает расход топлива и обеспечивает 

корректность при переключениях передач на продолжительном промежутке времени и надежную работу 

компонентов.

ATF Dexron-VI, Dexron III, Ford WSS-M2C924-A, MB 236.12/ 236.14, Honda ATF DW-1, ZF Lifeguardfluid 8, VW G055 

005/162, 055 540, 060 162, Hyundai SP IV, SPH-IV, Toyota Type WS (JWS 3324), Mitsubishi SP-IV & ATF J-2


